
HAKKIMIZDA

 Nova Akustik Mimarlık Proje Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. dene-
yimli kadrosu ile akustik tasarım, mimari tasarım ve ses yalıtımında yeni tek-
nolojileri takip ederek Türkiye ve Dünya’nın her yerinde hizmet vermektedir.

 Üstlendiği projeleri zamanında ve titiz bir işçilikle tamamlayarak sek-
töründe saygınlığa ulaşmış olan Nova Akustik’in bugünkü konumuna gelme-
sinde, personelinin deneyim ve profesyonelliği ile müşteri odaklı ve verimliliği 
merkez alan bir yönetim yaklaşımı yer almaktadır. Nova Akustik, genç ve di-
namik ekibiyle her yeni projede kendini geliştirmeyi misyon edinmiştir.



HACİM AKUSTİĞİ

NEDİR?

 Hacim akustiği, duyusal etkinliğin birinci derecede önem 
arz ettiği kongre, konser salonları, konferans salonları, tiyat-
ro, sinema salonları, stüdyolar, spor salonları, toplantı odaları, 
açık ofisler gibi yapılarda; kaynağından çıkan seslerin bu ha-
cimdeki dinleyicilere nitelik ve kalite açısından en uygun biçim-
de iletilmesini sağlayan akustik bir dalıdır.
 
 Hacim akustiği konuşma ve müziğin ön planda olduğu ha-
cimlerde tasarımın bir parçası olmalıdır. Nova Akustik müşte- 
rilerine akustik tasarım, proje ve uygulama hizmeti sunmaktadır.



 Kapalı mekânlarda akustik konforu sağlamak ve 
mekânın tasarımına uygun ilerleyebilmek için en yaygın 
malzeme akustik kumaş kaplı panellerdir. Yüksek perfor-
mans, sınırsız renk seçeneği ve istenilen şekilde üretilebil-
mesi kumaş panellerin tercih edilme nedenlerinin başında 
gelmektedir. 

 Her türlü yüzey üzerine farklı detaylarla kolayca uy-
gulanabilen paneller, hacim akustiğini düzenler ve deko-
ratif çözümler sunar. Mekanik sesler, insan sesleri, müzik 
seslerinden oluşan yankı ve gürültü probleminin gideril-
mesi için her mekânda kumaş paneller kullanılabilir. Dış 
yüzeyi akustik kumaşla kaplanan panellerin iç dolgusu 
akustik sünger, taş yünü, cam yünü, basotect ile yapılabilir. 

AKUSTİK 
 KUMAŞ
   KAPLI 
   PANELLER



BAFFLE TAVAN PANELİ

YÜZER TAVAN PANELİ
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YÜZER TAVAN PANELİ

DUVAR PANELİ
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AKUSTİK 

OFİS 
BÖLÜCÜLERİ

 Günümüzde birçok modern ofis için yapılan açık bir 
konsepttir. Açık ofisler mekânı daha ferah hissettirmek için, 
ekip çalışmasını kolaylaştırmak için iyi bir seçim olsa da gü-
rültü oluşturması açısından dezavantajlıdır. 

 Çalışan sağlığı ve konsantrasyonu için keçe ve ku-
maş kaplı bölücü ürünlerle mekânın akustiğinin sağlanması 
önerilir.

 Günümüzde birçok modern ofis açık konseptlidir. Açık 
ofisler mekanı ferah hissettirmek için, ekip çalışmasını ko-
laylaştırmak için iyi bir seçim olsa da gürültü oluşturması 
açısından dezavantajlıdır.               

 Çalışan sağlığı ve konstrasyonu için keçe veya kumaş 
kaplı bölücü ürünler ile mekanın akustiği sağlanmalıdır.



AKUSTİK 
 KUMAŞ
   KAPLI 
   PARAVAN

 Kumaş kaplı akustik paravan ile 2~10 cm. arası kalınlıklarda ve 
istenilen ebatlarda, tekerlekli, sabit ayaklı, alüminyum çerçeveli olarak 
üretilebilir.

 İhtiyaca göre iç dolgusunda cam yünü, akustik sünger veya baso-
tect kullanılabilir.

 Masa Seperatörleri, genellikle çağrı merkezlerinde, ofis ve iş yerle-
rinde, kalabalık oçalışma ortamlarının olduğu yerlerde sıklıkla tercih edilen 
akustik sistemleridir. 

 Çalışma masaları arasına kumaş kaplı akustik panel yerleştirilerek, ofis 
masaları arasında ses dalgalarının sönümlenmesini sağlar. Bu sayede daha 
sakin ve seslerin birbirine karışmadığı bir çalışma ortamı elde edilmiş olur. 

 Dar alanlar için ideal çözümler oluşturan masa arası seperatör sistem-
leri, kısıtlı mekanlarda verimli çalışmanın anahtarlarını sunar.

MASA  

   SEPERATÖRÜ



AKUSTİK 

 KEÇE  
 BÖLÜCÜ

 6 mm. kalınlıktan başlayan keçeler laminasyon işleminden geçerek 
istenilen kalınlığa getirilebilir. Lazer kesim tekniğiyle panel üzerinde özgün 
motifler oluşturulabilir. 

 Sınırsız renk seçeneği sunan keçe bölücüler özgün tasarım imkânı su-
nan ve sıklıkla ofislerde tercih edilen bir akustik malzemedir.



AKUSTİK 

 PERDE  
 Akustik Perde, ses emici özelliğe sahip, ses yalıtımı sağlayan perde-
lerdir. Özel akustik kadife kumaş altına, diğer özel katmanlar kullanılarak 
yapılır. Ses kirliliği, günümüzde kontrolden çıkmakta, uyuma, öğrenme, 
üretkenlik ve yaşam kalitemizi olumsuz etkilemektedir. 
 
 Akustik Perde Sistemleri; spor salonları, eğlence mekânları, eğitim 
tesisleri, çok amaçlı salonlar, müzik kayıt odaları, ofisler, hastaneler, kafe-
ler, toplantı odaları, evlerde ve otellerde  kullanılmaktadır. İstenilen renk-
te, istenilen pile detayında üretilerek her ortamın tasarımına uygun hale 
getirilebilir.



 HERAKLİTE 

  PANELLER

 Ahşap yünü, çimento ve mineral bağlayıcılardan oluşan doğal 
ve sürdürülebilir bir yalıtım malzemesidir. Bina sürdürülebilirlik ser-
tifikaları gerektiren projelerde kullanılabilir. 

 Yangına, neme ve dona karşı yüksek direnç, eğilme ve basın-
ca karşı yüksek dayanımı sağlar. Heraklit kullanılan mekânlarda 
ses dalgaları bir yüzeyden diğerine sıçramaz, bunun yerine kısmen 
emilir ve dağılır, böylece rahatsız edici yankılanmalardan kaçınılır. 
İstenilen ebat ve şekillerde kesimi yapılabilir ve istenilen renklerde 
boyanabilir. 

 Ahşap yünü levhalar tüm tasarımcıların modern beklentilerini 
karşılayabilen, yüksek estetik değeri olan çok yönlü bir malzemedir.



AKUSTİK AHŞAP TAVAN PANELİ

AKUSTİK AHŞAP DUVAR PANELİ

AKUSTİK 

 AHŞAP 

PANELLER

 Akustik ahşap paneller; ofis, toplantı odaları, showroom, 
konferans salonları gibi alanlarda kullanılan doğal ve şık bir gö-
rünüm sunan işlevsel malzemelerdir. 

 Farklı perforasyon tipleriyle üretilen, ses emilimi sağla-
yan, yansıtıcı ve yutucu paneller akustik projelendirmelerde sık-
lıkla kullanılmaktadır.
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AKUSTİK 

 AHŞAP 
      DİFÜZÖR

 Ahşap difüzörler sıklıkla stüdyolarda tercih edilen dekoratif 
ve işlevsel akustik malzemedir. 

 Doğal ahşaptan el işliğiyle üretilir, dolayısıyla sürdürülebilir 
bir malzemedir. Özel üretim olduğu için istenilen ebatlarda çalışıla-
bilir, istenilen şekil ve renkte üretilebilir.



AKUSTİK 

 RULO VE KARO  
 HALI

Keçe, kauçuk, pvc gibi çeşitli alt taban malzemeleriyle üretilen akustik ha-
lılar rulo ve karo olmak üzere iki tiptedir. Kalınlıkları 4-10 mm. arasında de-
ğişmektedir. 

 Mekâna estetik görünüm katarken zeminde oluşacak darbe kaynaklı 
sesleri emer, mekânın akustiğini düzenler. Ses yalıtımı için alt katmanlarına 
farklı ses yalıtım malzemeleri serilir ve bitiş malzemesi olarak kullanılır. Açık 
ofislerde, konferans ve sinema salonlarında sıklıkla tercih edilir. 



AKUSTİK 

 SÜNGERLER
 Akustik sünger hacim akustiği sağlamak; yankı, çınlama, ekoyu engelle-
mek için kullanılan yutucu özelliği olan akustik malzemedir. 

 PU/E FOAM serisi ürünleri, Poliüretan süngerinden imal edilmiş olup, 
farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen 
standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak 50kg/m3, 70kg/
m3 ve 90kg/m3 yoğunluklarda üretilir. 
 
 Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle 
birlikte NRC % 7 - NRC %46 Aralığındadır. Kendinden yapışkanlı olarak veya 
renkli olarak da üretilebilir.
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LABİRENT TİPİ SÜNGER

YUMURTA TİPİ SÜNGER
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DÜZ TİP SÜNGER

PİRAMİT TİPİ SÜNGER



 Yanmaz akustik süngerlere keçeli bariyer ya da ağır ses bariye-
ri lamine edilerek, ses yalıtımı uygulamalarında da kullanılabilir. Ürün 
esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla ve son derece güvenle 
uygulanabilir.

BARİYERLİ VE YANMAZ 

AKUSTİK SÜNGER
BASOTECT

 SÜNGER  
 Basotect ürünler, melamin köpüğünden imal edilmiş olup, farklı 
kalınlık ve desenlerde üretilebilir. Ürünler hastane, okul, yemekhane gibi 
alanlarda dünya genelinde kullanılan bakteri üretmeyen, uluslararası 
geçerliliği olan üstün yangın dayanımına sahip akustik malzemedir. 

 Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlığına göre değişmektedir. Ken-
dinden yapışkanlı olarak da üretilebilir.
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 Akustik dekoratif süngerler ortam akustiğini sağlamak bass, tiz ve 
yankının oluşumunu engellemek amacıyla kullanılır. 

 Özel kesim süngerler genellikle stüdyolar, ses kayıt odaları, bateri 
odaları duvarlarında sesin çarpıp yansıdığı bölgelerde akustik düzenleme 
amacıyla kullanılır. 

DEKORATİF

SÜNGERLER
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AKUSTİK

SES YALITIMLI  
KABİN

 Akustik ses yalıtımlı kabin dışarıdan gelen sesleri kesmek veya dışarıya ra-
hatsızlık verebilecek seslerin çıkışını engellemek amacıyla kullanılır. İstenildiği za-
man demonte edilip, tekrar montajı gerçekleştirilebilir. 

 Kabinler özel üretim ürünlerdir ve talep edilen ölçülere uygun olarak tasar-
lanabilir. Akustik düzenlemesi, kapısı, camı, elektrik aksamları, havalandırması gibi 
detaylar projelendirilerek kabine dâhil edilir.
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SES KAYIT KABİNİ

TELEFON KABİNİ
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SES

 YALITIMI  
 Çağımızın problemi haline gelen gürültü, farkında olmadan birçok hastalık-
ları da beraberinde getirmektedir. İnsanlar evlerde, ofislerde, fabrikalarda daha 
doğrusu bulundukları her yerde sessiz ortamlara ihtiyaç duymaktadırlar. 

 Günümüzde binaların deprem etkisi altındaki davranışlarını iyileştirmek 
amacıyla hafifletilmesi, yüksek gürültülerin oluşmasına neden olmakta ve ses yalı-
tımının gerekliliğini gözler önüne sermektedir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek için çok çeşitli yalıtım malzemeleri geliştirilmiştir. Ses yalıtım malzemelerinin 
uygun tasarımla, titiz işçilikle bir araya gelmesi halinde ses yalıtımında maksimum 
fayda sağlanmaktadır. 

TAVAN VE DUVAR SES YALITIMI
 Duvar ve tavan ses yalıtımı, iki duvar arası ve katlar arası geçiş yapan sesleri 
önleyebilmek amaçlı yapılan uygulamalardır. Ses yalıtımında altın kural sesin kay-
nağından işlem yapılmasıdır. Duvarlar ve katlar arası ses yalıtım uygulaması yapa-
bilmek için sesi yüksek ölçüde kesen ses yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir. Ses 
yalıtımında malzeme kadar uygulama biçimi de önem taşımaktadır. Doğru uygula-
ma malzemeden alacağınız verimi maksimum seviyeye taşır. Nova Akustik olarak 
ses yalıtımı hizmetini sadece Türkiye genelinde değil, tüm Dünya’da sunuyoruz.

 Duvar ve tavan ses yalıtım malzemeleri 
süngerpan, bondexpan, bariyerli süngerpan, 
bariyerli bondexpan, keçeli ses bariyeri ve 
EPDM ağır ses bariyeridir.  Ses yalıtım malze-
mesinin üzerine kurulan karkasla hava boşluğu 
bırakılır, karkasların üzerine titreşim sönümle-
yici kauçuk bant çekilir ve sıklıkla alçıpanla ka-
patılır. Kesilmek istenen sesin seviyesine bağlı 
olarak yalıtım katmanları arttırılabilir. Çift kat-
manlı olarak uygulanan ses yalıtım sistemle-
ri hem dışarıdan gelen sesi mekânın içerisine 
sokmamakta hem de mekân içerisindeki sesin 
dışarıya iletilmesini engellemektedir.
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DUVAR SES YALITIMI

BARİYERLİ BONDEXPAN & 
BARİYERLİ SÜNGERPAN

DUVAR SES YALITIMI

TAVAN SES YALITIMI



MEKANİK MAHALLERDE

SES YALITIMI
NASIL YAPILIR?

 Mekanik mahallerde (kazan dairesi, makine dairesi, hidrofor odası 
vb.), kabloların, boruların ve tesisatların duvara yakın olduğu alanlarda al-
çıpan, karkaslı bir yalıtım uygulaması yapılamayacağı için bariyerli akustik 
bondexpan kullanılabilir. 

 Bondexpan, ses bariyeri ve akustik süngerin birbirine laminasyonu 
ile 3 katmanlı bir malzeme haline getirilip solid bazlı yapıştırıcı ve dübelle-
me tekniği ile montajı yapılır.



 Alt kata giden titreşimli sesler ve konuşma sesleri yapının elverişsizliğinden 
dolayı ciddi oranda rahatsızlık verir. Parke altı, şap altı veya halı altına ses yalıtımı 
yaparak alt kata giden sesleri engellemekteyiz. 

ZEMİN

SES YALITIMI

MANTAR, KAUÇUK VE MANTARLI KAUÇUK ŞİLTE

 Şap altında en sık kullanılan malzemeler evapan, kauçuk levha ve mantar-
lı kauçuk levhadır. Gerekli durumlarda malzemeler parke altında da kullanılabilir. 
Bariyer ve süngerpan ses kesimine yardımcı malzemelerdir. Uygulama modeline 
göre kullanılan malzeme değişir.

 Zemin ses yalıtımı uygulama metodu mekâna ve istenilen yalıtım seviyesine 
bağlı olarak farklılık gösterebilir. Yüksek desibeldeki seslerin ve yoğun titreşimlerin 
kesilmek istediği mekânlarda hava boşluğu bırakmak gereklidir ve yükseltilmiş dö-
şeme yapılmalıdır. Titreşim alıcı takozlarla zemin yükseltilir, binadan ayrılıp yüzer 
döşeme oluşturulur. Örneğin apartman dairesinde bateri odası yapılmak isteni-
yorsa ve alt kata ses geçişi engellenmek istiyorsa, zemin muhakkak yükseltilmelidir.

EVAPAN



 Akustik kapı, ses yalıtımı uygulaması yapılan alanlarda, kapıdan sızan yük-
sek orandaki seslerin engellenmesi için uygulanır. İçerisinde sıkıştırılmış bariyerli 
ses yalıtım süngeri bulunmaktadır. Giyotinli ve eşikli olarak iki tipte üretilmekte-
dir. Bu yöntemler ile kapı altındaki boşluktan kaçan sesler minimize edilerek yalı-
tım değeri arttırılır. Ahşap kapıların standart ölçüsü 90 x 210 cm.’dir.

AKUSTİK YALITIMLI

 AHŞAP KAPI
 Ses yalıtımı uygulamalarında kullanılan yüksek yalıtım performansı sağlayan 
malzemedir. Elastomerik kauçuk sünger kanal bağlantı noktalarında titreşimi azal-
tır ve elastik yapısı sayesinde hava kanallarının etrafına ve borulara kolaylıkla uy-
gulanır. Kendinden yapışkanlı ve folyolu olarak üretilebilir.

 Kauçuk süngerler başta inşaat olmak üzere elektrik ve aydınlatma sektörün-
de kullanımı tercih edilen bir ses yalıtım ürünüdür. Tekne ve araç motor seslerinin 
kesilmesi için en sık tercih edilen malzemedir.

ELASTOMERİK 

KAUÇUK SÜNGER
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TAVAN PANELİ UYGULAMASI

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

ÇETAŞ OTOMOTİV



 BTC TURK

DUVAR PANELİ UYGULAMASI

GIOCHI PREZIOSI 

TAVAN PANELİ UYGULAMASI



DUVAR PANELİ UYGULAMASI

HABER GLOBAL LC WAIKIKI 

TAVAN PANELİ UYGULAMASI



OLAY TV
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FERİT ODMAN
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DUMANKAYA

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

DUVAR PANELİ UYGULAMASI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

DUVAR PANELİ UYGULAMASI



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
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KOLEKTİF HOUSE
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www.novaakustik.com

Barbaros Bulvarı, No: 70/B Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul  
0 212 211 00 18  /  0533 039 23 81

info@novaakustik.com

KIBRIS / LES AMBASSADEURS 
HOTEL CASINO 

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

TAVAN PANELİ UYGULAMASI

TAVAN PANELİ UYGULAMASI


